Details

Oberflache:
Sturktur:
Schubladen:
Tragfahigkeit:

Anzahl Schubladen:

Anzahl Tiren 1:

Anzahl Tlren 2:

Edelstahl AISI 316
Edelstahl AISI 316
555x470 h345

80 kg

2

555x470 h345
555x470 h315

ONO

Induktion

Art. 765341

ONO Induktion 2 Zonen - Edelstahl 316. Der Kiichenwagen aus
mattem Edelstahl der Serie ONO mit Induktionsplatte 2 Zonen
und zwei Schubladen. Die Schubladen sind grifflos und kdnnen
zur Reinigung einfach ausgeklinkt werden. Die Arbeitsplatte
aus 4 mm Voll-Ede lstahl ist robust und widerstandsfahig.
Schwarzes Innenleben. Das Modul ste ht auf versteckten
Rollen (mit FeststellfuR und Hohenjustierung). Das
AnschluRkabel befindet sich unter dem Boden des Wagens.
Induktionskochfeld 2 Zonen ¢« Gesamtleistung 3,7 kW « 1Zone
200mm Durchmesser 2,3-3 kW ¢« 1Zone 160mm 1,4 kW

Abmessungen

Breite: 658 mm

Hohe: 970 mm

Tiefe: 658 mm

Gewicht: 89 kg
v/ Indoor v/ Outdoor

Scannen Sie den Qr-Code, um weitere
Informationen zu verfligbaren GroRen
und Zubehor zu erhalten.

LINK ZUM PRODUKT

JOKODOMUS
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https://www.jokodomus.com/de/produkt/induktion-765341

Materialien

Arbeitsflache:
Struktur:

Korpus:

Anzahl Schubladen:

Abmessungen Schublade 1:

Abmessungen Schublade 2:

Energie

Energie:
Spannung:
Leistung:
Absicherung:
Kabellange:

Ko chtyp:

JOKODOMUS

Edelstahl AISI 316
Edelstahl AISI 316
Edelstahl AlISI 316
2

555x470 h345
555x470 h315

Strom
230V
3,7 KW
16 A
1200

Induktion 2 Zonen elektrisch

Staatsstrasse 37 Via Nazionale

| 39040 Salurn/Salorno | Italy

Dimensionen

Breite:
Ho he:
Tiefe:
Gewicht:

Tragfahigkeit:

Rollen

Rollen mit Bremse:

658 mm
970 mm
658 mm
89 kg
80 kg
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